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Características y BeneficiosIRRInet–XL Ofrece:

Más Funciones que las 
IRRInet

Capacidad Incrementada

Más Opciones de 
Comunicación

Variedad de Módulos

Terminal de PC

Tamaño pequeño

Soporta unidades de 
IRRIcom, Impact y 
Scorpio

IRRInet-XL
Soluciones de Control 
para Agua e Irrigación

Parte del Sistema ICC
IRRInet-XL es compatible con el ICC ("IRRInet 
Control Center"), y también es compatible con 
las unidades de campo de la IRRInet.

Renueva y extienda su sistema actual

Ensamble la unidad de campo que es 
la más adecuada a vuestra necesidad 

Elija la mejor infraestructura de 
comunicaciones disponible

Más control en una unidad

Variedad de Módulos
Hasta 3 Módulos por unidad
Módulo de CA – 14 salidas, 2 entradas
Módulo de CC – 8 salidas, 8 entradas
Módulo de SC – acciona 63 Piccolo RTUs
Módulo de AI – 6 entradas analógicas
Módulo de AO – 4 salidas analógicas
Módulo de DI – contacto seco/entrada de tensión
Módulo de DO – salida relé/estado sólido

Más Opciones de Comunicación
IRRInet-XL utiliza un protocolo de 
comunicación bien probado y avanzado, a lo 
cual soporta un amplio espectro de medios de 
comunicación:

Radios Dos Vías convencional de UHF/VHF
Radios Dos Vías Trunked
Marcación Dial-Up
Teléfono Celular
Multidrop Wireline
Comunicaciones de IP
IM1000 (iDEN)
Interfaz de RS232
Interfaz de RS485

Opciones de Alimentación
117/230 VCA
12 VCC

Características y Capacidad
500 Salidas (válvulas, bombas etc.)
500 Entradas (contadores de agua,  sensores 
etc.)
100 Líneas Principales
400 Programas de Irrigación
400 Bombas de Fertilización
100 Baterías de Filtro
Estaciones ilimitadas por programa
Bombas de Fertilización ilimitadas por 
programa y más aun….

Comunicación “Store & Forward”
La IRRInet-XL puede funcionar no solamente 
como una unidad de campo, si no también 
como un repetidor de datos capacitando 
la creación de red de unidades de campo, 
y de este modo eliminando la necesidad de 
adquisición de un repetidor de radio.

Acceso Local con un PC
Para ambos sistemas, con o sin ICC 
(herramienta de programación), se permite 
una conexión directa a cualquier unidad de 
campo, desde cualquier lugar en la “red”.

Opciones de alojamiento
Pequeño gabinete de plástico (para la 
instalación al exterior)
Grande gabinete de plástico de tipo NEMA 
(con chasis)
Chasis metálico (montaje en la pared)
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